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RCL – Rubber Ceramic Lining 

Резино-керамическая 

футеровка 



RCL – Rubber Ceramic Lining 

  Экстремальная стойкость к  износу! 

  Уникальная конструкция керамических 
включений из  Al2O3 (>92%) увеличивает срок 
службы 

  Применение при различных  углах – проблемных 
для стали и резины  

  Легкая и быстрая установка 

  Многолетний опыт успешной эксплуатации 

• Толщина от 30 до 120 мм 

• Высокая плотность керамических включений.  

• Стальное основание 5 мм 

• Стандартные размеры  500x500 мм 

                                               250х500 мм 

                                               по размерам Заказчика 



RCL – Сравнение со сталью 

 В сравнении со сталью керамика обладает более высокой износостойкостью в 
диапазоне твердости изнашиваемого материала от 50 до 1600 кг-с/мм2. 

 



RCL – Общее сравнение 

При угле удара от 0 до 40 
град. у керамики самый 
низкий % износа 

Сталь не имеет 
преимущества в сравнении с 
керамикой или резиной 

При угле удара от 40 до 90 
град. у резины самый низкий 
% износа 



RCL – Варианты применения 

 АО «Золотодобывающая компания «Полюс»,  (Россия). 

 Футеровка желоба песков гидроциклонов. 

 Установлена в феврале 2014 года – работает по настоящее время! 

 Объем переработки 20 млн. тонн руды в год. 

 Крупность материала 80 % класса – 0,1 мм. 

 Коэффициент крепости по Протодьяконову 13-15. 



RCL – Варианты применения 

  АО «Алтынтау Кокшетау» «Казцинк» (Казахстан). 

 

 Футеровка бункера и сплиттеров роллер-пресса. 

 Срок службы Hardox 450 – 18-20 суток.  

 Фактический срок службы RCL – 3-4 мес. 

 Объем переработки 4 млн. тонн руды в год + 
циркулирующая нагрузка 200 % итого 12 млн. тонн в 
год! 

 Крупность материала 90 % класса – 30 мм. 

 Коэффициент крепости по Протодьяконову 18-20. 

 Индекс абразивности Бонда, гр. - 0,45-0,60 – 
Существенно абразивная. 



RCL – Варианты применения 

  Зыряновский ГОК ТОО «Казцинк» (Казахстан) – промышленные 
испытания. 

 Футеровка разгрузочной течки конусной дробилки. 

 Установлена в августе 2014 г., работает по настоящее время. 

 Объем переработки 2,6 млн. тонн руды в год. 

 Крупность материала 90 % класса – 70 мм. 

 Коэффициент крепости по Протодьяконову 14-16. 



RCL – Основные достоинства 

 Высокий срок службы на истирание. 

 Низкая масса по сравнению с металлическими аналогами. 

 Низкий коэффициент трения. 

 Уменьшение залипания бункеров и перегрузочных устройств. 

Низкий уровень шума в сравнении со сталью. 

 Различные варианты крепления. 

 Успешный опыт промышленной эксплуатации на горно-обогатительных 
предприятиях. 



RCL – Возможное применение 

 Футеровка бункеров, желобов, 
перегрузочных устройств. 

 Футеровка трубопроводов. 

 Песковые и сливные насадки на 
гидроциклоны. 

 Кузова автомобилей. 

 Защита других поверхностей. 
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