
  

 

    

 
 

Min&Pro 

Износостойкие материалы для 

Вашего производства 
 



CC
®
 –Chromium Carbide Wear Plates 

 

Технические решения для Вашего производства Min&Pro 

 

  

 ТОО «Min&Pro» (Minerals and Processing) 

Адрес: Казахстан, г. Актобе, д. 21А оф. 40 
Тел./Факс: 8(7273)547702    
Web: www.minpro.kz   Email: llpminpro@gmail.com  

 

Износостойкие пластины из карбида хрома CC® 
изготавливаются из стали с содержанием карбида хрома 
(Cr7С3) более 50 %. Отличная стойкость материала к ударам и 
истиранию позволила широко его использовать в горной 
промышленности, переработке минерального сырья и 
металлургии.  
 
 

 

Применение 
 Футеровка кузовов карьерных 

самосвалов 
 Футеровка бункеров, желобов, течек и 

перегрузочных устройств 
 Футеровка металлических 

трубопроводов 
 
 

 

Спецификация 
 Твердость по Роквеллу HRC 58   ̴ 65 
 Толщина пластин от 4 до 40 мм 
 Размеры 1400х3000 мм, 1400х3500 мм, 2100х3500 мм 

по размерам заказчика 
 Изготовление треугольных и других форм 
 Крепление при помощи болтовых соединений и сварки  

 
 

Преимущества 
По сравнению с износостойкой сталью: 
 Более высокая износостойкость (больший срок 

службы) 
 Снижение затрат на проведение ремонтных работ  
 Увеличение коэффициентов использования и 

готовности оборудования и как следствие, 
производительности оборудования   

 
 
 

 



CGM
®
 –Ceramic Grinding Media 

 

Технические решения для Вашего производства Min&Pro 

 

  

 ТОО «Min&Pro» (Minerals and Processing) 

Адрес: Казахстан, г. Актобе, д. 21А оф. 40 
Тел./Факс: 8(7273)547702    
Web: www.minpro.kz   Email: llpminpro@gmail.com  

 

Керамическая среда для измельчения CGM® представляет 
собой шары и цилиндры, выполненные из керамики с высоким 
содержанием оксида алюминия, обладающего высокой 
стойкостью к истиранию. 
Возможно изготовление шаров, стабилизированных оксидами 
циркония и иттрия  

 

Применение 
 В трубных мельницах цементной промышленности  
 В шаровых мельницах для измельчения концентратов и 

промпродуктов со скоростью вращения мельницы ниже 60% от 
критической (каскадный режим работы) 

 В мельницах ультратонкого помола  
 

Спецификация 
 Диаметр шаров от 0,2 до 55 мм 
 Удельный вес от 3,2 до 6 г/см3 
 Твердость по шкале Мооса 8-9 

 
 
                                 Продукт 
Параметры CGM97 CZGM4 CZGM3,2 ZGM 

Химический состав Al2O3; Fe2O3 Al2O3; ZrO2; 
SiO2; др. 

Al2O3; ZrO2; 
SiO2; др. 

ZrO2; Y2O3 

Соотношение ≥97; ≤0,1   95; 5 

Удельный вес, г/см3 ≥3,7 >4 >3,2 >6 

Твердость по Мооса 9 8 8 9 

Диаметр, мм 3÷55 0,4÷13 0,2÷12 0,2÷20 

 

Преимущества 
По сравнению со стальными шарами: 
 Возможность увеличения заполнения мельницы шарами (за счет меньшего 

удельного веса керамики) и как следствие снижение крупности помола 
 Снижение затрат на потребление шаров (50%) – за счет более низкой стоимости 

керамики 
 Снижение содержания металла в цементе (особенно Cr при использовании стальных 

шаров с высоким содержанием хрома) 
 Снижение уровня потребления электроэнергии (25%) 
 Снижение уровня шума 
 Снижение температуры внутри мельницы 



MCP
®
 – Metal Ceramic Piping 

 

Технические решения для Вашего производства Min&Pro 

 

  

 ТОО «Min&Pro» (Minerals and Processing) 

Адрес: Казахстан, г. Актобе, д. 21А оф. 40 
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Метало-керамические трубопроводы MCP® 
обладают превосходными износостойкими 
качествами. Керамика с высоким содержанием 
оксида алюминия, устанавливаемая внутри 
трубопроводов, позволяет широко их использовать 
при перекачке высоко абразивных пульп, химических 
растворов, предотвращая их от износа и коррозии.  

 
 

Применение 
 Трубопроводы для перекачки высоко абразивных 

пульп и агрессивных растворов 
 Футеровка металлических трубопроводов, отводов, 

колен 
 Футеровка гидроциклонов 
 Песковые и сливные насадки на гидроциклоны 
 

 
 

Спецификация 
 Толщина стальной трубы от 4 до 8 мм 
 Толщина футеровки от 3 до 50 мм 
 Диаметр трубопроводов от 50 до 800 мм, по размерам 

заказчика 
 Изготовление отводов и других форм 

 

 
 

Преимущества 
 Высокая износостойкость, сопротивление износу в 260 раз выше чем у 

марганцовистой стали и в 170 раз чем у высокохромистой 
 Высокая стойкость оксида алюминия к электрохимической коррозии 
 Наличие фланцев позволяет производить быстрый монтаж/демонтаж 

трубопроводов 
 Плотность керамики 3,6 г/см3 составляет 50% от плотности стали, что делает их 

намного легче стальных труб 
 Низкий уровень адгезии оксида алюминия позволяет снизить силы трения в 

трубопроводах, что позволяет по сравнению с металлическими применять 
трубопроводы меньшего диаметра (на 15 %) 

 



RCL
®
 – Rubber Ceramic Lining 

 

Технические решения для Вашего производства Min&Pro 
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Резино-керамическая футеровка RCL® специально 
разработана для защиты поверхностей от износа. 
Благодаря исключительно низкому уровню износа она 
по праву считается одним из лучших материалов для 
применения. Благодаря резиновой амортизируемой 
подложке уровень шума при ее использовании 
минимальный, а низкий коэффициент адсорбции 
воды предотвращает налипание материала на ее 
поверхности.  
 

Применение 
 Футеровка бункеров, желобов, течек и перегрузочных 

устройств 
 Футеровка металлических и резиновых трубопроводов 
 Песковые и сливные насадки на гидроциклоны 
 

 
 

Спецификация 
 Толщина футеровки от 30 до 120 мм 
 Размеры 500х500 мм, 250х500 мм, по размерам 

заказчика 
 Изготовление треугольных и других форм 
 Крепление при помощи болтовых соединений и 

сварки 

 

 
                                            Продукт 
Спецификация RCL92 RCL95 RCL97 

Al2O3 (%) ≥ 92 ≥ 95 ≥ 97 

Твердость по шкале Мооса 9 9 9 

Уровень адсорбции воды (%) ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 

Плотность (г/см3) ≥ 3,63 ≥ 3,68 ≥ 3,73 

 
 

Преимущества 
 Высокая износостойкость 
 Легкая и быстрая установка 
 Различные варианты крепления  
 Высокое шумопоглощение 
 Снижение залипания бункеров и перегрузочных устройств 
 Многолетний опыт успешной эксплуатации  
 



RCP
®
 – Rubber Ceramic Piping 

 

Технические решения для Вашего производства Min&Pro 

 

  

 ТОО «Min&Pro» (Minerals and Processing) 
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Резино-керамические трубопроводы RCP® 
идеальны для применения вместо 
резиноармированных трубопроводов для 
перекачки высоко абразивных пульп. Также 
данный тип трубопроводов может применяться 
для подключения мобильного оборудования, 
предотвращения передачи механической 
вибрации. 

 

 

Спецификация 
 Диаметры трубопроводов от 1 до 12 дюймов (согласно 

спецификации) 
 Максимальное давление 150 атм. 
 Температура среды до 1200С 
 Различные варианты крепления 

 

 

 

 
Доступные размеры трубопроводов 

Размер (дюймы) Внутренний ø (дюймы) Внешний ø (дюймы) Мин. радиус изгиба, см 

1 1,00 1,65 51 

1,25 1,25 1,97 64 

1,5 1,50 2,20 76 

2 2,00 2,83 102 

2,5 2,67 3,70 137 

3 3,00 4,13 152 

3,5 3,27 4,72 163 

4 4,00 5,51 203 

6 6,00 7,48 305 

8 7,64 9,25 389 

10 9,65 11,42 490 

12 11,77 13,78 597 

 

Преимущества 
 Высокая стойкость к износу и коррозии 
 Высокая гибкость трубопроводов 
 Легкая и быстрая установка 
 Различные варианты крепления  

 
 



SC
®   

- Silicon Carbide 

Технические решения для Вашего производства Min&Pro 
 

 

Карбид кремния SC® (SSiC/SiSiC) обладает 
практически такими же свойствами, как и 
алмаз. Он является не только самым легким, 
но и самым твердым керамическим 
материалом, а также обладает отличной 
теплопроводностью, низким коэффициентом 
теплового расширения и крайне высокой 
устойчивостью к воздействию кислот и 
щелочей. 

 

Существующие разновидности карбидокремниевой керамики - SSiC (спеченный карбид 
кремния) и SiSiC (реакцинноспеченный карбид кремния) - отлично зарекомендовали 
себя во многих областях промышленности. 

 

Применение 
 Футеровка бункеров, желобов, течек и перегрузочных 

устройств 
 Футеровка металлических трубопроводов, отводов, 

колен 
 Песковые и сливные насадки на гидроциклоны, 

футеровка гидроциклонов 
 Уплотнения и втулки насосов и др. оборудования 
 Форсунки и горелки 
 Жаростойкая футеровка 

 
 
 

Продукт 
Спецификация 

SiSiC (Reaction Bonded 
Silicon Carbide) 

SSiC (Sintered Silicon 
Carbide) 

Температура  применения, 0С 1380 1600 

Удельный вес, г/см3
 >3,02 >3,1 

Модуль Юнга, ГПа 400 400 

Пористость, % <0,1 <0,1 

Твердость 10 10 

Устойчивость к кислотам/щелочам превосходная превосходная 
 

Преимущества/Недостатки 
По сравнению с керамической футеровкой: 
 Более высокая износостойкость (в 5 раз и более) и ударостойкость 
 Применение при более высоких температурах 
 Высокая стоимость (в 8-10 раз) 

 
 
 
 

Адрес: Казахстан, г. Актобе, д. 21А оф. 40 
Тел./Факс: 8(7273)547702   
Web: www.minpro.kz   Email: llpminpro@gmail.com 

ТОО «Min&Pro» (Minerals and Processing) 



WRCС
®
 – Wear resistant ceramic cylinder 

 

Технические решения для Вашего производства 
Min&Pro 

 

  

 LLP «Min&Pro» (Minerals and Processing) 

Address: Kazakhstan, Aktobe, Abay av. 21А, 40 
Tel./Fax: 8(7273)547702  
Web: www.minpro.kz   Email: llpminpro@gmail.com  

 

Износостойкие керамические цилиндры 
ICC® идеальны для применения  
футеровки стальных труб, отводов, 
тройников, предназначенных для 
транспортировки высоко абразивных 
пульп, цемента, угля и других твердых 
материалов. В сравнении с оксидной 
алюминиевой керамической плиткой  
стоимость монтажа значительно 
дешевле и срок службы гораздо выше, 
из-за меньшего количества стыков. 

 

 
Спецификация 
Стандартные размеры 

Наружный ø (inch) Внутренний ø (inch) Толщина стенки (mm) 

25 10 7/5 

30 15 7.5 

40 20 10 

50 37 6.5 

65 52 6.5 

80 67 6.5 

100 84 8 

125 109 8 

150 134 8 

200 184 8 

250 230 10 

 
                                            Продукт 
Параметры WRCC 92® WRCC 95® 

Al2O3 (%) ≥ 92 ≥ 95 

Fe2O3  (%) ≤0.2 ≤0.15 
Твердость по шкале (Мооса) 9 9 

Уровень адсорбции воды（%） ≤0.02 ≤0.02 
Плотность（г/cm3） ≥ 3.60 ≥ 3.65 

 
Преимущества 
Высокая стойкость к износу и коррозии в  кислотных  и щелочных средах  
Гладкая поверхность предотвращает налипание транспортирующего материала, за счет 
низкого коэффициента трения 
Увеличение срока службы,  увеличение межремонтного времени, снижение трудозатрат  
Высокая устойчивость к повышенной температуре транспортируемого материала  до 
800°С 
 



WP
®
 – Wear Products 

 

Технические решения для Вашего производства Min&Pro 

 

  

 ТОО «Min&Pro» (Minerals and Processing) 

Адрес: Казахстан, г. Актобе, д. 21А оф. 40 
Тел./Факс: 8(7273)547702     
Web: www.minpro.kz   Email: llpminpro@gmail.com  

 

Износостойкие материалы WP® находят все большее применение в различных отраслях 
промышленности, т.к. по сравнению с аналогами обладают рядом преимуществ: 

 высокая стойкостью к износу и коррозии 
 экологическая безопасность 
 удобство и простота монтажа/демонтажа 
 широкий спектр применения 
 низкие эксплуатационные затраты 
 увеличение межремонтного периода и как следствие увеличение 

производительности 
 
Для подбора оптимального изделия для Вашего производства, просим заполнить базовый 
опросный лист и отправить по электронной почте, факсу или почте согласно приведенной 
контактной информации.  
 

Опросный лист (Базовый) 
 

№№ Информация 

1. Информация о компании 

  Наименование компании  

  Город  

  Интернет-страница  

2. Информация о контакте 

  ФИО  

  Название должности  

  Адрес электронной почты  

  Номер рабочего телефона  

  Номер сотового телефона  

3. Общая информация 

  Заинтересовавший продукт  

  Планируемое место применение  

  Характеристика материала  

   Крупность материала, мм  

   Удельный вес, г/см3  

   Абразивность (низкая-средняя-высокая)  

   Температура, 0С (для пульп и растворов)  

   Величина рН (для пульп и растворов)  
 

    
 


